
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

 ΘΕΜΑ :«Αποξήλωση υφιστάμενων σωληνώσεων θέρμανσης, 

αποχέτευσης και ύδρευσης και αντικατάσταση τους με νέο δίκτυο στο 

δεύτερο όροφο του Γ’ κτηρίου του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο».

  Το Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προτίθεται να προχωρήσει στις παρακάτω εργασίες στον 

δεύτερο όροφο του Γ’ κτηρίου :

1. Αποξηλώσεις των υφιστάμενων δικτύων θέρμανσης, αποχέτευσης και 

ύδρευσης σε όλη την πτέρυγα,

2.  Αντικατάσταση τους με καινούργια δίκτυα,  

Ύδρευση - Θέρμανση

 Για τα δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης θα χρησιμοποιηθούν σωλήνες με 

υαλόνημα Φ20 και Φ25 αντίστοιχα (πολυπροπυλενίου - PPR)   η οποία μειώνει 
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κατά πολύ τη θερμική διαστολή τους σε σχέση με τους απλούς πλαστικούς 

σωλήνες και ανθεκτικές σε υψηλές θερμοκρασίες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 Διάμετρος:  Φ20, Φ25

 Υλικό: Πολυπροπυλένιο (PPR) με πυρήνα υαλονήματος

 Μέγιστη Θερμοκρασία: Αντοχή σε θερμοκρασίες έως 70°C έως 90°C, με 

στιγμιαίες αιχμές έως και 110°C.

 Πίεση: Συνήθως τύπου PN20 ή PN25, κατάλληλο για πιέσεις δικτύου έως 20-25 

bar. Τα σώματα καλοριφέρ να είναι με 16 φέτες 655 διάσταση με τρεις στήλες ή 

12 φέτες με διάσταση 905 και τρεις στήλες.  

Σώματα – Διαστάσεις 

Οι βάνες και διακόπτες για σώματα καλοριφέρ να είναι ορειχάλκινες. 

 Διακόπτες Εισαγωγής (Γωνιακοί ή Ευθείς): Ρυθμίζουν την παροχή νερού στο 

σώμα.  Απλοί χειροκίνητοι με στυπιοθλίπτες μισής ίντσας.

 Διακόπτες Επιστροφής: Απλοί χειροκίνητοι στυπιοθλίπτες μισής ίντσας 

Τοποθετούνται στο κάτω μέρος του καλοριφέρ για να απομονώνουν το σώμα 

κατά τη συντήρηση ή την αφαίρεση.

Αποχέτευσης 

Για την αποχέτευση θα χρησιμοποιηθεί σωλήνας πλαστικός ΕΛΟΤ βαρέως τύπου 

σύμφωνα με τα Ελληνικά πρότυπα για χρήση σε δίκτυα υψηλής πίεσης. Η 

διαστάσεις που θα χρησιμοποιηθούν για την κεντρική κατακόρυφη είναι Φ140, 
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Φ125 και Φ100. Για τους νιπτήρες και τις ντουζιέρες η διάσταση να είναι Φ40 και 

στην λεκάνη Φ 100. Τέλος στο σιφόνι η διάσταση να είναι Φ50. Η σύνδεση σιφόνι 

με νιπτήρα ή μπανιέρας με την κεντρική αποχέτευση να γίνει με πλαστικό 

ελικοειδείς σωλήνα PVC εύκαμπτο.

 Οι σωλήνες αυτοί (όπως και αντίστοιχοι σπειροειδείς πλαστικοί) να φέρουν 

χαρακτηρισμό βαρέως τύπου όταν απαιτείται μεγάλη μηχανική αντοχή, 

προστασία από κρούσεις ή αντοχή σε καταπονήσεις κατά την υπόγεια 

τοποθέτηση. 

   Η διαγωνιστική διαδικασία θα υλοποιηθεί έπειτα από τη συλλογή προσφορών,

με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου. Κριτήριο για την ανάδειξη

του  Αναδόχου  ορίζεται  η  πλέον  συμφέρουσα  οικονομική  προσφορά,  που

ανταποκρίνεται στα προαναφερθέντα. 

  Οι  διαγωνιζόμενοι  οφείλουν  να  ενημερωθούν  με  επιτόπου  επίσκεψη,

προκειμένου να καταθέσουν την προσφορές τους. Οι προσφορές αυτές να είναι

ξεχωριστές για εργασία και για υλικά.  Επίσης ο ανάδοχος θα μεριμνήσει για την

προμήθεια  ειδικών  κάδων  για  μπάζα  όπου  θα  τοποθετηθούνε  μέσα  στον

προαύλιο χώρο με υπόδειξη της τεχνικής υπηρεσίας μέχρι την απομάκρυνση τους

από το νοσοκομείο. Η μεταφορά των μπάζων θα γίνει με κατάλληλες σακούλες. 

  Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν, επί ποινή απόρριψης, σε κλειστό φάκελο

(ο οποίος θα φέρει την σφραγίδα και την υπογραφή της εταιρείας), έως και την

ημέρα Τρίτη 21 Ιουλίου (ώρα 14:00) στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

  Στον κλειστό φάκελο θα πρέπει να εμπεριέχονται προσφορές,  στις οποίες θα

είναι  εμφανείς  οι  τιμές  χωρίς  Φ.Π.Α.,  ο  αναλογών  Φ.Π.Α.  και  τα  οικονομικά

στοιχεία της εταιρείας (Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.) 
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 Η  προθεσμία  κατάθεσης  προσφορών  τηρείται  απαρέγκλιτα.  Προσφορές  που

τυχόν υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα γίνονται δεκτές.

  Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από  τα μέλη της ετήσιας

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του έργου

που ορίζονται με Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου. 

                                                              

                                                                            O  Διευθυντής της Διεύθυνσης Τεχνικού

                                                                        

                                                                                       Τριανταφυλλίδης  Γεώργιος

4


